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Klocksiffror(1 & 2) - Dessa tva siffror indikerar timme da klockan visas, men indikerar dven vilken sektion som ar 6ppen da
en sektion paverkas(galler symbolknappsats).

:(kolon) - Dessa skiljer Timme & Minut och blinkar en gang i sekunden da klockan visas.
Klocksiffror(3 & 4) - Dessa tva siffror indikerar minut da klockan visas.

1 till 8 - Dessa siffror indikerar olika typer av fel efter att [¥][2] angetts.

Minne - Indikerar da det finns larm i larmminnet.

Forbikoppling - Indikerar da det finns sektioner som ar férbikopplade.

Program - Indikerar da systemet ar i programmeringslage eller d& knappsatsen @r upptagen.
Brandlarm - Indikerar da det finns brandlarm i minnet.

Hemmatillkopplat - Indikerar da systemet ar hemmatillkopplat.

Ding-dong - Indikeringen tands da Ding-dong aktiveras och slocknar da Ding-dong avaktiveras.
Oppen sektion - Indikerar tillsammans med klocksiffrorna 1 & 2 for att visa Oppen sektion(er).
AC - Indikerar da systemet har ndtspanning.

Fel - Indikerar d& nagonting ér fel.

Nattlarm - Indikerar att systemet ar tillkopplat i Nattlage

System - Indikerar nagot av foljande:
Minne - Indikerar da det finns larm i larmminnet.
Forbikoppling - Indikerar da det finns sektioner som ar forbikopplade.
Fel - Indikerar da nagonting ar fel.

Driftklar - Indikerar da systemet ar klart att tillkoppla.
Till - Indikerar da systemet ér tillkopplat.



Om ditt sakerhetssystem

Ditt DSC sakerhetssystem dr utformat for att ge basta tankbara flexibilitet och palitlighet. Lds igenom denna manual
noggrant. Radgor daven med din installator for att fa reda pa hur systemet fungerar, samt vilka funktioner som
anvands i just ditt system. Alla anvandare till systemet bor fa denna information.

Fyll i information om systemet vad géller funktioner, koder etc. langre bak i denna manual, och se till att férvara
manualen pa ett sakert stélle.

Larm & overvakning
Systemet har méjlighet att 6verféra inbrottslarm, dverfallslarm etc. till en bemannad larmcentral. Om larm [6ses av
misstag, kontakta omgaende mottagande larmcentral for att undvika onddig utryckning/atgard.

OBS! Overfiring till larmcentral mdste vara aktiverat av installatéren for att fungera.

Brandlarm

Systemet har méjlighet att dvervaka olika typer av brandlarmsdetektorer som kopplas till systemet. Ett bra varnings-
system for brandlarm uppnas genom att ratt antal detektorer placeras ut pa ratt stéllen i lokalerna.

Las noga igenom utrymningsplanen for brandlarm langre bak i denna manual.

OBS! Funktionen brandlarm mdste vara aktiverad av installlatéren for att fungera.

Test av systemet

For att forsakra sig om att systemet fungerar som det skall, rekommenderas att systemet testas en gang i veckan.
For information om test av systemet, se under “Test av systemet” langre bak i denna manual. Om systemet ej
fungerar som det skall, kontakta installator.

Underhall

Normalt behover systemet minimalt med underhall, dock kan féljande punker noteras:

+ Anvéand inga bl6ta trasor vid rengoring. En latt fuktad trasa for att torka av ar allt som behovs.

« Systemet indikerar da reservkraftsbatteriet behéver bytas ut, dock rekommenderas att byte sker inom 3-5 ar.

+ Underhall av de olika detektorerna(rokdetektor, glaskrossdetektor), skall ske enligt instruktion medféljande
respektive enhet. Konsultera garna installatoren for mer information.

De vanligaste basfunktionerna

Systemet bestar av en centralapparat, en eller fler knappsatser samt diverse olika detektorer.
Centralapparaten monteras pa en skyddad plats da denna innehaller all viktig information om systemet och ej
bor vara latt atkomlig.

OBS! Bara installatiren eller annan servicepersonal bor ha tilltride till centralapparaten.

Alla knappsatser har en summer och tangenter dar kommandon utférs. Lysdiodknappsatserna har ett antal lysdioder
som indikerar status och olika funktioner i systemet.

Klartextdisplayen har ett teckenfonster dar status och olika funktioner latt avldses i en stor LCD-display.
Knappsatserna monteras i larmskyddat omrade i anslutning till entrédérren.

Systemet har ingangar dit de olika detektorerna(IR-detektor, rokdetektor etc.) ansluts.
En detektor i larmlage kommer indikeras i knappsatsen genom att motsvarande siffra tander upp. Om en klartext-
display anvdands kommer texten for sektionen i stéllet att visas.



Kvittering av larmsandning vid uppringning till privattelefon

I handelse av utl6st larm har centralapparaten mojlighet att ringa upp ett antal telefonnummer och meddela detta.
Centralapparaten kan meddela larm pa tva olika sétt, antingen via ett summalarm oavsett vilken sektion som larmat,
alternativt genom att identifiera vilken sektion som utlost larmet.

(Funktionen mdste vara aktiverad av installator for att fungera)

Kvittering utan sektionsidentifiering:

1. Svara i telefonen - en tonst6t hors varannan sekund

2. Tryck in ndgon av knapparna 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 0, * eller # under en sekund

3. Tonstdtarna dndrar karaktar och ljuder istdllet med en svepande varierande ton
4. Kvitteringen ar gjord, lagg pa luren

Kvittering med sektionsidentifiering:

1. Svara i telefonen - dubbla tonst&tar hors var tredje sekund

2. Tryck in nagon av knapparna 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 0, * eller # under en sekund

3. Centralapparaten levererar antal tonstotar motsvarande sektionsnumret pa larmande sektion

4.Tryck aterinndgonav 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, * eller # under en sekund for att se om ytterligare larm intraffat
5.Da alla larm &r kvitterade, lagg pa luren

Val av sprak(PK5500/RFK5500)

Knappsatsen har eventuellt mojlighet att visa informationen pa olika sprak. Valj sprak enligt foljande:
1. Tryck och hall ner piltangenterna(< >) samtidigt under en sekund.

2. Bladdra med piltangenterna(< >) till 6nskat sprak.

3. Tryck [*] for att valja sprak.

OBS! Om du uppmanas att sla kod vid byte av sprak iir det mastekoden som skall anges.

Till-frankoppling av systemet

Stang alla larmade doérrar och fonster och verifiera att Driftklar lyser.

Tillkoppling kan ske pa olika satt. Genom att giltig handhavarkod anges, genom att tangenten Bortatillkoppling
halls intryckt i 2 sekunder eller genom kommandot [*][0] snabbtillkoppling.

Da tillkoppling sker kommer Till-indikeringen tandas samtidigt som knappsatsens summer ljuder stotvis 1 gang
per sekund. Under de sista 10 sekunderna kommer summern ljuda 3 ganger per sekund.

I knappsats med klartextdisplay kommer texten “Utpasseringstid pagar” visas.

For att avbryta tillkopplingen skall giltig handhavarkod anges.

Bortatillkoppling
Nér utpasseringstiden ar slut ar larmet aktiverat och detta indikeras genom att summern tystnar och Driftklar
slocknar.

Snabbutgang

Om omradet behover lamnas da larmet ar i tillkopplat lage kan funktionen snabbutgang [¥][0] anvandas. Da
[*1[0] anges(i tillkopplat lage) tillater systemet, under 2 minuter, att en passage sker genom en fordréjd sektion.
Da utpassage skett kommer resterande tid att tas bort.

Felaktig tillkoppling

Summern kommer ljuda en felton om systemet misslyckas med att tillkoppla. Detta kan intraffa da sektioner
ar oppna da tillkoppling skall ske, eller da felaktig handhavarkod anges.

Om detta hander, se till att alla larmade dorrar och fonster ar stangda, tryck [#] och forsok sedan igen.
Kontakta installatér om tillkoppling fortfarande ej fungerar.



Frankoppling

Genom att sla in giltig handhavarkod frankopplas systemet. Om en fordrojd sektion paverkas/dppnas innan fran-
koppling sker, kommer summern i knappsatsen att ljuda for att paminna om frankoppling. Om knappsats med klar-
textdisplay anvands star dar “Ingdngstid, Frankoppla”.

Felaktig frankoppling

Om koden som anvénds ej &r giltig kommer ingen frankoppling att ske och knappsatsen kommer ljuda en 2 sekuder
lang felton. Om detta hander, tryck [#] och forsok igen.

Hemmatillkoppling

Fraga din installator om denna funktion ar aktiverad i systemet. Vid en hemmatillkoppling kommer systemet auto-
matiskt att forbikoppla vissa sektioner/detektorer.

For att gora en hemmatillkoppling; Se till att alla larmade fénster och dorrar &r stangda, tryck pa funktionsknappen
programmerad till hemmatillkoppling, eller sla giltig handhavarkod. Om utpassage ej sker genom fordrojd sektion
efter att kod angivits, kommer systemet att géra en hemmatillkoppling.

Vid hemmatillkoppling via funktionsknapp kan utpassage ske om sa 6nskas, och vid tillkoppling pa detta satt ges
€j heller nagon forvarning via summern.

Da utpasseringstiden ar slut ar larmet hemmatillkopplat och detta indikeras genom att Till och indikeringen for
Forbikoppling lyser.

Aterinkoppling av sektioner

For att aterinkoppla sektioner/detektorer som blivit férbikopplade vid ett hemmatillslag, anvands [*¥][1] kommandot.
Med hjalp av detta kommando aterinkopplas alla sektioner utom de som ar programmerade som Nattsektioner.

En Nattsektion &r bara aktiv da systemet ar bortatillkopplat.

Hor med din installator vilka sektioner som eventuellt &r programmerade som Nattsektioner.

Da forbikopplade sektioner ar aterinkopplade maste giltig handhavarkod anges for frankoppling.

Tillkoppling utan utpasseringssummer

Om tillkoppling sker via en funktionsknapp programmerad till Hemmatillkoppling eller om tillkoppling sker genom
kommandot [*][9][handhavarkod], kommer utpassering ske tyst utan férvarning fran summern. Dessutom kommer
utpasseringstiden bli dubbelt sa lang som normalt.

Till-ffrankoppling via fjarrkontroll

Systemet kan tillkopplas/frankopplas via tradl6s fjarrkontroll.

Vid tillkoppling via fjarrkontroll kommer sirenen att ge en kort signal for att tala om att tillkoppling sker, och vid fran-
koppling tva korta signaler.

Denna funktion maste dock vara programmerad av installator for att fungera.

Nodknappar

Tryck in ndgon av de tre nédknapparna(¢ ® A\) under 2 sekunder fér att generera ett nddlarm. Knappsatsen
kommer att ljuda 3 korta pip for att kvittera att larmet &r utlost.
Kontrollera med din installatér om dessa knappar &ar aktiverade eller ej.

OBS! Funktionen pd dessa knappar kan kopplas ur av installatoren

Knappsatserna LED5511 och LCD5511
Tryck och hall nagon av dessa bada knappar intryckt under 2 sekunder for att generera ett nédlarm.

(0 ()



Da utlost larm ljuder

Systemet kan lata pa tva olika satt vid utlst larm:
Fast sirenljud = Inbrottslarm

Pulserande sirenljud = Brandlarm

Fast sirenljud(Inbrottlarm)
Om du ej vet orsaken till larmet, iakttag forsiktighet. Om larmet utldste pga ett misstag, ange kod for att
tysta larmet och ring larmcentralen f6r att undvika onodig atgard.

Pulserande sirenljud(Brandlarm)
A Agera omedelbart enligt brandutrymningsplanen

Om larmet utldste pga ett misstag(matlagning, vattenanga etc.), sla handhavarkod for att tysta larmet. Ring
aven larmcentralen for att undvika onddig argard. For att aterstalla detektorerna, se avsnittet Detektor-
aterstallning.

Kontrollera med din installatér om funktionen brandlarm &r aktiverad i ditt system.

Programmera Tid & Datum

Tryck [*][6][Masterkod][1] och sedan aktuell tid och aktuellt datum enligt [TT:MM]IMMDDAA]. Avsluta med [#].
Kommandot [*][6][Masterkod] kan ersattas av funktionsknapp om denna ar programmerad till detta av installator.
Om felindikeringen fér “Klockan gar fel” visas, kan dven programmering av tid & datum utféras utifran felmenyn
genom att [8] trycks in.

Da PK5500/RFK5500 anvands, gar det dven att bladdra fram till Tid & Datum efter att [*][6][Masterkod] angivits.

OBS! Om PK5500/RFK5500 anvinds, kan installatoren programmerat sa att Tid & Datum visas pa knappsatsen
da den ej anviinds. For att fa fram de vanliga indikeringarna igen, tryck [#].

Forbikoppling av sektion

Ibland maste kanske en eller fler sektioner/detektorer kopplas bort innan tillkoppling kan ske, da anvédnds
funktionen férbikoppling. En forbikopplad sektion kommer ej ge larm dven om systemet ar i tillkopplat lage.
Forbikopplade sektioner reducerar sdkerheten och om férbikopplingen beror pa att en eller fler sektioner ej
fungerar, ta omedelbart kontakt med din installator for att fa en [6sning pa problemet.

Var noga med att se till att ingen sektion forbikopplas av misstag da tillkoppling sker. Férbikoppling kan ej ske
da systemet ér tillkopplat.

Forbikoppling av en sektion tas automatiskt bort vid nasta frankoppling.

OBS! Forbikoppling av en 24-timmars sektion maste tas bort manuellt.

OBS! Av sikerhetsskil dr majligheten att forbikoppla vissa sektioner(t ex rokdetektorer) urkopplad av installator.

Forbikoppling med hjilp av klartextdisplay(PK5500/RFK5500)

1. Tryck [*] for att ga in i funktionsmenyn. Knappsatsen kommer visa “Sla [*] for Forbikoppling < >".

2. Tryck [*] foljt av handhavarkod(om kod krévs). Knappsatsen kommer visa “Bladdra for < > Férbikoppling”
3. Tryck in det 2-siffriga numret motsvarande sektionen som skall férbikopplas(01-64).

Det gar dven att bladdra med piltangenterna < > for att vélja vilken sektion som skall férbikopplas. Da ratt sektion
viasas i displayen véljs denna genom att trycka [*]. Da sektion &r vald visas bokstaven F ldngst ner i hdgra hérnet
av displayen for att visa att sektionen ar forbikopplad.

Om en sektion &r 8ppen(t ex en larmad dérr) visas det genom att bokstaven O indikerar. Om en &ppen sektion
férbikopplas kommer bokstaven O erséttas med F.



4. For att ta bort en forbikoppling pa en sektion, tryck in det 2-siffriga sektionsnumret(01-64) igen. Det gar dven att
bladdra med piltangenterna < > och valja sektion genom att trycka [*]. Indikeringen F forsvinner och sektionen &r
ej langre forbikopplad.

5. For att avsluta, tryck [#].

Forbikoppling med hjilp av lysdiodknappsats.

1. Tryck [*][1] foljt av handhavarkod(om kod krévs).

2. Tryck in det 2-siffriga sektionsnumret motsvarande sektionen som skall férbikopplas(01-64). Forbikopplad sektion
indikeras genom att motsvarande siffra tands upp.

3. For att ta bort forbikoppling pa en sektion, tryck in det 2-siffriga sektionsnumret(01-64) igen. Att forbikopplingen ar
borttagen indikeras genom att siffran slacks.

4. For att avsluta, tryck [#].

Aktivering av alla forbikopplade sektioner

For att ta bort forbikopplingen pa alla sektioner, gor pa féljande satt:
1. Tryck [*]1[1] foljt av handhavarkod(om kod krévs).

2. tryck [0][O0].

3. For att avsluta, tryck [#].

Upprepa forbikoppling av sektioner

For att upprepa forbikopplingen av de senaste forbikopplade sektionerna, gor pa féljande satt:
1. Tryck [*][1] foljt av handhavarkod(om kod krévs).

2. Tryck [91[9].

3. For att avsluta, tryck [#].

Forbikopplingsgrupp

Om férbikoppling av ett antal sektioner sker upprepat, kan en férbikopplingsgrupp innehallandes dessa sektioner
skapas.

Pa detta satt behover ej varje enskild sektion forbikopplas separat varje gang, utan det racker med att aktivera
forbikopplingsgruppen.

En forbikopplingsgrupp kan programmeras per larmomrade.

For att skapa en forbikopplingsgrupp:

1. Tryck [*]1[1] foljt av handhavarkod(om kod krévs).

2. Tryck in de 2-siffriga sektionsnumren f6r de sektioner som skall inga i gruppen. Om knappsats med klartextdisplay
anvands gar det dven att bladdra med piltangenterna < > och sedan [*] for val av sektion.

3. Spara sedan gruppen genom att trycka [9][5].

4. For att avsluta, tryck [#].

Val av forbikopplingsgrupp vid tillkoppling

1. Tryck [*]1[1] foljt av handhavarkod(om kod krévs).

2. Tryck [9][1]. Vid nasta tillkoppling kommer forbikopplingsgruppen att aktiveras.
3. For att avsluta, tryck [#].

OBS! For att ta bort ett val av forbikopplingsgrupp krivs att systemet till-/frankopplas.



Felindikeringar

Fel indikeras genom att Fel-indikeringen tands samtidigt som summern i knappsatsen ljuder tva korta signaler var
10:e sekund. Tryck [#] for att tysta summern. Tryck sedan [*][2] for att ga in i felmenyn(Fel-indikeringen borjar blinka)
och lasa av vilket fel som indikerar.

Siffra/ . w
Lysdiod Fel Information Atgird
1 Service kravs (1) Batterifel; (2) Sirenkretsfel; (3) Systemfel; (4) Systemsabotage
(Tryck [1] for mer inform- | (5) DATAKOM-fel; (6) Radiostorning detekterad; (7) PC5204 Batterifel Ring for service
ation) (8) PC5204 Natfel
2 Natfel Systemet ha.r ej AC-spdnning, dock kommer sxstemet fortsatta fungera Ring for service
under flera timmar tack vare reservkraftsbatteriet.
3 Telefonlinjefel Systemet saknar telefonlinje. Ring for service
S Systemet har forsokt ringa larmcentralen men ej kommit fram eller . . .
Kommunikationsfel . - Ring for service
kommit fram utan att kvittens skett.
5 Sektionsfel Det ar fel pa en eller fler sektioner, tryck [5] for att se vilka sektioner Ring for service
som har fel.
6 Sektionssabotage Det .ar sabotage pa en eller fler sektioner, Tryck [6] for att se vilka Ring for service
sektioner som har sabotage.
7 Batterifel tradlos En eller fler tradlosa sektioner/fjarrkontroller har lag batterispanning, . . .
. . . Ring for service
enhet tryck [7] upprepat for mer information.
8 . Da systemet varit helt stromlost maste Tid & Datum programmeras in | Programmera Tid
Klockan gar fel . .
igen(sid. 6). & Datum

Fel hindrar tillkoppling

Om valet “Fel hindrar tillkoppling” &r valt av installatéren finns mojlighet att genom felmenyn bekréfta befintliga

fel for att kunna utfora en tillkoppling. Tryck [¥][2] f6ljt av handhavarkod, tryck dérefter [9]. Detta innebar att befintliga
fel bekraftas och tillkoppling kan ske. Da detta kommando utférs kommer dven handelse i handelseminnet sparas

dar handhavarkoden som anvénts kan avldsas. Om férbikoppling kravs innan tillkoppling, anvand [*1[1] kommandot.

Larmminne

Da ett larm intréffar tdnds indikeringen fér larmminne(och Brand vid brandlarm). Tryck [*][3] for att avldsa larmminne
och se vilka sektioner som larmat.

Da klartextdisplay anvénds, anvand piltangenterna < > for att bladdra i larmminne. For att avsluta, tryck [#].
Larmminnesindikeringen raderas genom att systemet till-/frankopplas.

Da frankoppling efter larm sker kommer larmminnet visas automatiskt. | hdndelse av att detta sker iakttag
forsiktighet da lokalerna genomsdkes. For att avsluta, tryck [#].

Ding-dong
For att aktivera eller avaktivera funktionen Ding-dong, tryck [¥][4]. Var gang en sektion programmerad med Ding-
dong paverkas kommer en summer i knappsatsen att ljuda.

Handhavarkoder

Utover Masterkoden kan ytterligare 94st handhavarkoder programmeras i systemet(1-48 for PC1616 och 1-95 for
PC1864).

1. Tryck [¥1[5][Masterkod]

2. Tryck in den 2-siffriga kodplatsen(t ex. 06 for handhavarkod 6; Masterkoden = 40). D4 klartextdisplay anvands
gar det dven bra att bladdra till kodplatsen med piltangenterna < >, och sedan valja koden genom att trycka [*].
3. Tryck in den nya koden(4 eller 6 siffror), eller tryck [*] for att radera kod. Upprepa steg 2 & 3 om fler koder skall
programmeras.

4. For att avsluta, tryck [#].



For system som ar uppdelade i fler larmomraden, t ex. Kontor och Lager, kan en omradesbehérighet programmeras
for varje handhavarkod. Kontakta din installator for mer information om ditt system.

For varje handhavakod kan ett antal egenskaper programmeras som bestaimmer om koden skall kunna férbikoppla
sektioner, fungera som en hotkod, engangskod etc.

Handhavarkoder
[*1[5]1[Masterkod] anvands for att programmera olika handhavarkoder i systemet.

Anvandarkoder - Kod 1-48 i PC1616 och kod 1-95 i PC1864
Masterkod - Kod 40

Masterfunktion - Varje anvandarkod kan fa egenskapen Masterfunktion genom att egenskap 1 aktiveras fér koden, 6vriga
egenskaper for dessa koder gar att andra.

Koder med denna egenskap har mojlighet att programmera andra anvandarkoder([*][5] kommando), dock

endast med samma eller farre egenskaper.

Hotkod - En hotkod &r en vanlig anvéandarkod men med den egenskapen kommer koden skicka ett 6verfallslarm till larm-
central varje gang koden anvands. Hotkod fas genom att egenskap 2 aktiveras for koden, se nedan for detaljer.
OBS! En hotkod kan ej anvindas till kommando [*[[5], [*][6] eller [*][8].

OBS! Samma handhavarkod kan ej programmeras fler ganger, eller da endast sista siffran dndras +/- 1.

Handhavarkodernas egenskaper

1. De fabriksprogrammerade egenskaperna for en handhavarkod féljer egenskaperna pa den kod som anvandes
att sl [*][5] kommandot da handhavarkoden programmerades.

2. Masterkoden(kod 40) ar fabriksprogrammerad till behérig i alla omrdden samt behorig att forbikoppla.

OBS'! Masterkodens egenskaper kan ej éindras.

Ytterligare egenskaper(galler alla koder utom Installatérskoden och Vaktarkoden)
Till-ifrankoppla - Alla koder kan till-/frankoppla sa lange det finns behorighet fér omradet.

Manuella utgangar [*][7][1 - 4] - Om dessa utgangar kraver kod kommer alla koder med korrekt omradestillhérighet att
kunna anvanda funktionen.

Programmerbara egenskaper([*][5][Master-/superanvandarkod][99][kod][99]

1. Masterfunktion

2. Hotkod

3. Forbikoppling méjlig

4. Anvands ej

5. Anvdnds ej

6. Anvdnds ej

7. Sirentut vid till-/frankoppling
8. Engangskod



Sirentut vid till-frankoppling

Denna egenskap bestammer om koden skall ge sirentut vid bortatillkoppling. Om det finns tradldsa fjarrkontroller
knutna till handhavarkoden kommer sirentut ges bade vid till/frankoppling.

Det gar dven fa siretut vid manuell till-/frankoppling om sa 6nskas, tala med din installtor fér mer information.

OBS! Masterkoden kan ej ha denna egenskap.
OBS! Om en kod knuten till en fjirrkontroll manuellt slas in pa knappsatsen kommer sirentut att genereras.

Omradestillhorighet for handhavarkod

For att andra omradestillhérigheten for en kod:

1. Tryck in [*][5][Masterkod][98][kodplatsen(2 siffror)]

2. Tand siffran motsvarande det omrade koden skall vara behorig i. Slackt siffra betyder ej behorig.
Masterkoden &r behorig i alla omraden och kan ej dndras.
Tillgingliga omraden

Omrade 1 (PC1616 & PC1864)

Omrade 2 (PC1616 & PC1864)

Omrade 3 (PC1864)

Omrade 4 (PC1864)

Omrade 5 (PC1864)

Omrade 6 (PC1864)

Omrade 7 (PC1864)

Omrade 8 (PC1864)

Noteringar om programmering av handhavarkoder

©NO U AWN =

1. [*I[5][Masterkod] foljt av kodplatsen(01-95) for att programmera handhavarkoder.
[*1[5]1[Masterkod][98] foljt av kodplatsen (01-95) for att programmera kodens omradestillhérighet.
[*1[5]1[Masterkod][99] foljt av kodplatsen (01-95) for att programmera kodens egenskaper.
2. Masterkodens egenskaper kan ej dndras.
3. Da en ny kod programmeras kommer systemet kontrollera om koden finns sedan tidigare for att undvika att
en kod programmeras fler ganger. Om koden finns sedan tidigare kommer en felton att ljuda i knappsatsen och
koden kommer ej att &ndras. Detta géller bade 4-siffriga och 6-siffriga koder.

Radera en kod

For att radera en kod gor pa foljande satt:

1. Tryck in [*][5][Masterkod] foljt av kodplatsen(01-95) for den kod som skall raderas.
2. Tryck in [*], avsluta med [#].

Extra funktioner [*][6]
Se till att systemet ar frankopplat och tryck darefter in [*][6][Masterkod]. Darefter trycks nagot av foljande val([1]-[8])
in beroende pa vad som skall programmeras:

[1] Tid och datum
Programmera in aktuell tid och aktuellt datum enligt [TT:MMI[MMDDAA].

[2] Automatisk till-/frankoppling, in-/urkoppling

Genom detta kommando aktiveras eller avaktiveras funktionen automatisk till-/frankoppling per omrade. Vid in-
koppling ljuder knappsatsens summer 3 génger, vid urkoppling 1 gadng. Med denna funktion aktiverad kommer
systemet att automatiskt bortatillkoppla och/eller automatiskt frankoppla samma tid varje dag.
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Tidpunkten for autotillkoppling programmeras under [*][6][Masterkod][3], se nedan. Tidpunkten foér autofran-
koppling maste programmeras av installatéren.

[3] Automatisk tillkopplingstid

Systemet kan programmeras till att gora en automatisk tillkoppling per dag och omrade. | denna sekvens [3] prog-
rammeras tidpunken da detta skall ske enligt [TT:MM] for varje dag i veckan(Sondag till Lordag).

Da tidpunkten for tillkopplingen infaller kommer férst en férvarning via knappsatsens summer att starta. Hur lang
denna férvarning ar programmeras av installatéren.

Da forvarningstiden ar slut kommer systemet vaxla status till bortatillkopplat.

Om giltig handhavarkod anges under forvarningstiden, kommer den automatiska tillkopplingen avbrytas eller
skjutas upp, beroende pé vad som ar programmerat av installatéren. Om tillkopplingen avbryts kommer nytt
forsok att tillkoppla ske forst ndsta dag da tiden for automatisk tillkoppling infaller.

Om tillkopplingen skjuts upp(Kopa tid), kommer ny férvarning att starta efter programmerad tid runnit ut.

Det kommer dven att rapporteras till larmcentral om den automatiska tillkopplingen avbryts manuellt eller pga
nagon av féljande handelser:

- Natfel/Batterifel hindrar tillkoppling
- Kvarhallande sabotage
- Overvakningsfel pa sektionskort

[4] Systemtest

Testet kommer aktivera sirenutgangen under 2 sekunder, tdnda all dioder samt aktivera summern i knappsatsen och
sanda ett testmeddelande till larmcentral. Systemets reservkraftsbatteri kommer ocksa att testas.

[5] Oppna for fiirrservice/programmeringsliige

Denna sekvens gor det majligt for installatoren att under en begransad(6 timmar) tid ta kontakt med larmet och

utféra programmering via telefonlinjen.
Denna sekvens gor det dven mojligt for installatéren att ga in i programmeringslage[*][8].

[6] Starta fjirrservice
Om funktionen ar programmerad av installatéren kommer detta kommando starta en uppringning till fjarrservice-
datorn. For att detta skall fungera maste fjarrservicedatorn redan vara forsatt i vantelage.

[7] Anvinds ej

[8] Gangtest

Denna funktion gor det majligt for anvandaren att pa ett enkelt sétt testa sitt system. Genom att aktivera funktionen
kommer en test pa systemets detektorer samt uppringare att goras da detektorer aktiveras.

OBS! Brandlarm gir ej att testa med denna funktion. Skulle ett brandlarm utlésa under tiden test pagar
kommer testet att avbrytas och brandlarm repporteras till larmcentral.

1. Tryck [*1[6][Masterkod][8] for att starta gangtest. Systemet dd kommer rapportera start av gangtest till larmcentral.

2. Paverka/aktivera en sektion(detektor) i taget. Vid varje aktivering kommer summern i knappsatsen ljuda ett kort pip,
alla dioder i knappsatsen kommer blinka till och hédndelsen kommer sparas i hdndelseminnet.

3. Settill att alla sektioner &r aterstéllda och avsluta dérefter testet genom att trycka [*][6][Masterkod][8]. Systemet kommer
rapportera gangtest avslutat till larmcentral.

OBS! Om ¢j ndgon sektion aktiveras inom 15 minuter efter att gangtest startats, kommer systemet avsluta
testet automatiskt och aterga till normalt lige.



Installning av ljusstyrka/kontrast
Klartextdisplay PK5500/RFK5500

Denna programmering gér det mojligt att ljustera ljusstyrkan respektive kontrasten i knappsatsen i 10 olika steg.

1. Tryck [*][6][Masterkod].

2. Anvand piltangenterna < > for att bladdra fram till nskad meny.

3. Tryck [*] for att vélja meny.

4. a) Ljusstyrka: Bladdra med piltangenterna < > for att andra ljusstyrkan pa bakgrundsbelysningen.
b) Kontrast: Bladdra med piltangenterna < > for att andra kontrasten i displayen.

5. For att avsluta, tryck [#].

Lysdiodknappsats

Denna programmering gor det majligt att ljustera ljusstyrkan i 4 olika steg. Det gar dven att koppla ur bakgrunds-
belysningen med denna programmering.

1. Tryck [*][6][Masterkod].
2. Anvand piltangenten > for att bladdra till 6nskad ljusstyrka pa bakgrundsbelysningen.
3. For att spara/avsluta, tryck [#].

Installning av knappsatsens summer
Klartextdisplay PK5500/RFK5500

Denna programmering gor det mgjligt att ljustera summern i 21 olika steg. Ett av dessa steg betyder att summern
ar urkopplad(tyst).

1. Tryck [*][6][Masterkod].

2. Anvand piltangenterna < > for att bladdra till summerkontroll, vélj med [*].
3. Anvand piltangenterna < > for att bladdra till dnskad niva.

4. For att spara/avsluta, tryck [#].

Lysdiodknappsats

1. Tryck [*][6][Masterkod].
2. Anvand piltangenten < for att bladdra till 6nskad niva.
3. For att spara/avsluta, tryck [#].

Avlasa handelseminne PK5500/RFK5500

I handelseminnet kan de senaste 500 héndelserna avldsas. Detta kan bara utféras om du har en klartextdisplay.

1. Tryck [*][6][Masterkod].

2. Tryck [*] for att vélja handelseminne.

3. Knappsatsen kommer da visa hdndelsenummer, vilket omrade handelsen intraffade i samt tid och datum for
handelsen. Tryck sedan [¥] for att véxla mellan denna information och en beskrivande text for handelsen.

4. Anvand piltangenterna < > for att bladdra till dldre eller nyare hdandelser.

5. For att avsluta, tryck [#].



Global statusindikering

Da [#] trycks in under ett par sekunder kommer knappsatsen att visa gobal status for systemet. Status for upp till
8 olika larmomraden kan visas. Displayen kommer indikera enligt exempel nedan:

12345678

KTE! - - - -

Varje omrade indikeras med en siffra, och under varje siffra finns en bokstav eller symbol som indikerar status.
T - Omradet ar tillkopplat

E - Omradet ar ej klart att tillkoppla

K - Omradet klart att tillkoppla

I- Larm utlost i omradet

- - Omradet &r ej aktiverat

For att sedan valja in knappsatsen i ett omrade, tryck och hall motsvarande siffra intryckt under ett par sekunder.

Detektoraterstallning [*1[7][2]

Vissa typer av detektorer kraver en manuell aterstallning efter att larm utl6st for att detektorn skall aterga till normal-
lage. Exempel pa detektorer som ofta kraver detta ar rokdetektorer och glaskrossdetektorer. Fraga din installator

om ditt system har detektorer som kraver denna typ av aterstallning.

For att aterstdlla detektorerna, tryck [*][7][2] eller en funktionsknapp programmerad till denna funktion.

Om detektorn ej aterstalls kan det betyda orsaken till larmet ej ar undanrojd.

Information om systemet

Fylli informationen pa féljande blad och forvara den pa ett sékert stélle.
Noédknapp inkopplad?

[Brand [_Nod [_JOverfall

Utpasseringstiden &r sekunder.
Qﬂ ,x\ Inpasseringstiden &r sekunder.

Vid service

Information till larmcentral

Kundnummer: Telefonnummer:

Information om installatéren

Foretag: Telefonnummer:

Om ett larm utléses av misstag, kontakta omedelbart larmcentralen for att undvika
0 onddiga utryckningar.



Handhavarkoder

PC1616/PC1864
Masterkod [40] :
Kod Handhavarkod Kod Handhavarkod Kod Handhavarkod Kod Handhavarkod
01 13 25 37
02 14 26 38
03 15 27 39
04 16 28
05 17 29 41
06 18 30 42
07 19 31 43
08 20 32 44
09 21 33 45
10 22 34 46
1 23 35 47
12 24 36 48
PC1864
Kod Handhavarkod Kod Handhavarkod Kod Handhavarkod Kod Handhavarkod
49 55 61 67
50 56 62 68
51 57 63 69
52 58 64 70
53 59 65 71
54 60 66 72
PC1864
Kod Handhavarkod Kod Handhavarkod Kod Handhavarkod Kod Handhavarkod
73 79 85 91
74 80 86 92
75 81 87 93
76 82 88 94
77 83 89 95
78 84 920




Sektionsforteckning

Sektion Placering Detektortyp Sektion Placering Detektortyp
01 33
02 34
03 35
04 36
05 37
06 38
07 39
08 40
09 41
10 42
1 43
12 44
13 45
14 46
15 47
16 48
17 49
18 50
19 51
20 52
21 53
22 54
23 55
24 56
25 57
26 58
27 59
28 60
29 61
30 62
31 63
32 64




Test av systemet
OBS! Meddela larmcentralen innan test av systemet pabérjas, samt dd testet avslutats.

Test av sirenen och knappsatsens summer
Ett systemtest innebdr test av fler funktioner samtidigt:
1. Tryck [*][6][Masterkod] foljt av [4].
2. Féljande sker:
- Sirenutgangen och summern i alla knappsatser aktiveras i tva sekunder. | en lysdiodknappsats téands alla
dioder och i en klartextdisplay tand alla LCD-segment.
- Indikeringarna Driftklar, Till och Fel kommer att blinka da test pagar.
3. For att avsluta, tryck [#].

Test av hela systemet

Alla rokdetektorer i systemet maste funktionstestas av installatoren. Ett test av brandlarmet bor goras en gang
om aret for att sdkerstalla att funktionen fungerar som den skall.

OBS! Om systemet ej fungerar som det skall, ring omedelbart din installator for service
1. Se till att systemet ar frankopplat samt att Driftklar lyser.
2. Tryck [#] och stdng alla sektioner om Driftklar €] lyser.

3. Utfor ett test av sirenen och summern i knappsatsen enligt instruktion ovan.
4, For att testa sektionerna, paverka en sektion/detektor i taget(6ppna en dorr, ga framfor en detektor etc.)

Klartextdisplayen kommer visa nagot av foljande meddelanden da sektioner dr 6ppna:

“Stang sektioner fore tillslag < >" eller “Stang sektioner eller tillkoppla”. Bladdra med piltangenterna < > for att
se vilka sektioner som dr 6ppna. Meddelandet forsvinner da sektionerna stangs.

Lysdiodknappsatserna kommer téanda siffran motsvarande den sektion som 6ppnas. Da sektionen stangs
kommer siffran att slockna.

OBS! En del funktioner som beskrivs ovan kommer ej fungera om de éj dir aktiverade av din installatér. Fraga din
installator vilka funktioner som dr aktiverade i ditt system.

Gangtest
Se instruktion sid 11.

Tillata fjarrservice av ditt system

Vid olika tillfallen kan det vara nodvéandigt att din installator uppdaterar information i ditt system. Installatoéren
kan gora detta pa distans genom att han via en dator ringer till systemet.

Dock kan det kravas att anvandaren 6ppnar upp for fjarrservice via ett kommando pa knappsatsen. For att
Oppna, gor pa foljande satt:

1. Tryck [*][6][Masterkod] foljt av [5]. Detta 6ppnar upp for fjarrservice under 6 timmar.

For mer information angaende denna funktion, fraga din installator.



Brandutrymningsplan

Det ér ofta valdigt ont om tid fran det att en brand upptacks, till dess den blir extremt farlig. Av den anledningen &r
det mycket viktigt att en brandutrymningsplan finns framtagen och att alla personer i hushallet vet hur den fungerar.
1. Alla i hushallet skall vara med att ta fram utrymningsplanen

2. Ta reda pa maojliga utrymningsvéagar fran varje rum i huset. Eftersom en brand kan intréffa nattetid ar det extra
viktigt att ta reda pa utrymningsvagar fran sovrummen.

3. Utrymning fran ett sovrum skall helst vara mgjlig utan att en invandig dorr behéver 6ppnas.

Ha foljande i dtanke da utrymningsplanen planeras:

- Sakerstall att alla ytterdorrar och fonster gar att 6ppna pa ett enkelt satt. Kontrollera att lasmekanismen fungerar
korrekt, sa det ] finns risk att det ej fungerar i ett nodlage.

- Om utrymningsvdgen dr svar att anvanda for barn eller gamla, bor det upprattas en plan for undsattning av dem.
Detta innebdr ocksa att de som skall komma till undséttning klart och tydligt hér varningssignalen for brandlarm.

- Om utgangen ar 6ver markplan skall det finnas en brandstege eller ett rep att anvandas vid utrymning. Det skall
dven ske 6vning i att anvanda dessa.

- Sakerstall att utgangen ej ar blockerad, bade pa insidan och utsidan.
- Det skall finnas en uppsamlingspunkt utanfér byggnaden som alla kanner till.

- En bra utrymningsplan innebar en snabb utrymning. Forsok ej bekampa branden eller samla ihop tillhérigheter,
vilket tar onodig vardefull tid. Val ute, ga ej in i byggnaden igen utan invdnta brandkaren.

- Ha utrymningsplanen lattatkomlig och se till att 6va utrymning ofta for att sakerstalla en snabb utrymning. Var
noga med att uppdatera utrymningsplanen i hdndelse av ombyggnad etc.

- Var noga med att testa brandlarmet for att sakerstélla ratt funktion. Om du ar oséaker pa funktionen, kontakta
din installlator.

- Vid behov av mer information, ta kontakt med den lokala brandmyndigheten.
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